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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
Завода железобетонных изделий УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Блоки опорные железобетонные для упругого крепления рельсового пути
	ТУ BY 100261791.004-2020
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество поверхностей
	ТУ BY 100261791.004-2020, п.4.9

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ТУ BY 100261791.004-2020, п.4.6

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ТУ BY 100261791.004-2020, п.4.7

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 100261791.004-2020, п.1.6

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 100261791.004-2020, п.1.7

	Трубы железобетонные безнапорные
	СТБ 1163-2012
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонных поверхностей
	СТБ 1163-2012, п.6.8

	
	
	Контроль сварных арматурных изделий
	СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Размеры и положение арматурных каркасов
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- толщина стенок цилиндрических труб;
- наружный диаметр втулочного конца раструбных труб, высота упорного буртика, внутренний диаметр и глубина раструба;
- внутренний диаметр раструба;
- внутренний диаметр цилиндрических труб;
- диаметр и глубина фальцев в фальцевых трубах;
- полезная длина трубы 
- отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей к продольной оси трубы
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Маркировка
	СТБ 1163-2012, п.5.9

	Стеновые блоки.
Блоки крепления кронштейна.
Плитка для каналов
	СТБ 1289-2001
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	СТБ 1289-2001
ГОСТ 13015.1-83;

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Качество сварных соединений
	СТБ 1133-98

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п.п.7.1, 7.8
СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Маркировка
	СТБ 1289-2001, п.6.12

	Блоки железобетонные обделки тоннелей метрополитенов (тюбинги высокоточной обделки)
	СТБ 1288-2001
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Определение точности геометрических параметров

	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Качество сварных соединений
	СТБ 1133-98

	
	
	Контроль сварных арматурных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п.п. 7.1, 7.8
СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Маркировка
	СТБ 1288-2001, п.4.10

	Манжеты резиновые интегрируемые
	ТУ BY 100261791.007-2020
	Отбор проб 
	ТУ BY 100261791.007-2020

	
	
	Внешний вид манжет и качество поверхности среза
	ТУ BY 100261791.007-2020

	
	
	Отклонения размеров и массы
	ТУ BY 100261791.007-2020

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 100261791.007-2020

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 100261791.007-2020

	Изделия архитектурно-строительные из природного камня
	ГОСТ 23342-2012
	Отбор проб
	ГОСТ 23342-2012, п. 6

	
	
	геометрические размеры и форма
	ГОСТ 23342-2012, 
п.п.6.2- 6.6

	
	
	качество лицевой поверхности (фактура);
внешний вид
	ГОСТ 23342-2012, п. 6.7

	
	
	упаковка
	ГОСТ 23342-2012, п. 4.16

	
	
	маркировка
	ГОСТ 23342-2012, п. 4.17

	Изделия строительно-дорожные из природного камня
	ГОСТ 32018-2012
	Отбор проб
	ГОСТ 32018-2012, п. 

	
	
	геометрические размеры и форма;
фактура лицевой поверхности;
качество лицевой поверхности
	ГОСТ 32018-2012,
п.п. 6.1-6.5

	
	
	маркировка
	ГОСТ 32018-2012, п.4.20

	Плиты из природного камня для покрытий дорожных одежд пешеходных зон
	СТБ 1702-2006
	Отбор проб
	СТБ 1702-2006

	
	
	геометрические размеры и форма
	СТБ 1702-2006

	
	
	отклонения от размеров и заданной формы плит
фактура лицевой поверхности
	СТБ 1702-2006, п.п. 7.4- 7.9

	
	
	общий цветовой тон
качество лицевой поверхности (наличие трещин)
	СТБ 1702-2006, п.п. 7.10- 7.11

	
	
	маркировка, упаковка
	СТБ 1702-2006, п. 7.12

	Элементы надгробий
	СТБ 363-2007
	Отбор проб
	СТБ 363-2007, п. 7.3

	
	
	качество лицевой поверхности (внешний вид)
	СТБ 363-2007, п. 8.1

	
	
	геометрические размеры и форма
фактура лицевой поверхности
	СТБ 363-2007, п. 8.3-8.4

	
	
	комплектность, маркировка, упаковка
	СТБ 363-2007, п. 5.8-5.10

	Изделия железобетонные для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109-98
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Определение точности геометрических параметров

	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Комплектность 
	СТБ 1109-98, п. 4.9 

	
	
	Маркировка
	СТБ 1109-98, п. 4.10

	Плиты железобетонные предварительно напряженные для дорожных покрытий
	ГОСТ 25912-2015
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	ГОСТ 25912-2015, п. 5.9

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Качество сварных соединений
	СТБ 1133-98

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п.п.7.1, 7.8
СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Контроль номинального значения напряжения в отдельном стержне
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 25912-2015, п.8

	Плиты железобетонные предварительно напряженные для дорожных покрытий
	ТУ BY 100261791.006-2020
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	качество бетонной поверхности, внешний вид изделия
	ТУ BY 100261791.006-2020, п. 1.5

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ТУ BY 100261791.006-2020, п. 1.4

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ТУ BY 100261791.006-2020, п. 1.4

	
	
	Качество сварных соединений;
Контроль сварных арматурных изделий;
Контроль номинального значения напряжения в отдельном стержне
	ТУ BY 100261791.006-2020, п. 1.3

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 100261791.006-2020, п. 1.6

	Изделия оград железобетонные
	СТБ 1236-2000
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	СТБ 1236-2000, п. 4.7

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Качество сварных соединений
	СТБ 1133-98

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п.п.7.1, 7.8
СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Маркировка
	СТБ 1236-2000, п. 4.8

	Стойки железобетонные для опор линий электропередачи напряжением 0,38 кВ
	СТБ 1247-2000
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Контроль номинального значения напряжения в отдельном стержне
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Качество сварных соединений
	СТБ 1133-98

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п.п.7.1, 7.8
СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	СТБ 1247-2000, п. 3.10

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Маркировка
	СТБ 1247-2000, п. 3.11

	Трубы железобетонные с интегрированными уплотнителями
	ГОСТ 6482-2011
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Контроль сварных арматурных изделий
	СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Размеры и положение арматурных каркасов
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- толщина стенок цилиндрических труб;
- наружный диаметр втулочного конца раструбных труб, высота упорного буртика, внутренний диаметр и глубина раструба;
- внутренний диаметр раструба;
- внутренний диаметр цилиндрических труб;
- диаметр и глубина фальцев в фальцевых трубах;
- полезная длина трубы 
- отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей к продольной оси трубы;
Внешний вид и качество бетонной поверхности (ширина раскрытия трещин)
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Комплектность
	ГОСТ 6482-2011, п. 4.9

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 6482-2011, п.4.10

	Трубы бетонные с интегрированными уплотнителями
	ТУ BY 100261791.025-2021
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	ТУ BY 100261791.025-2021, п.3

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- внутренний диаметр труб;
- наружный диаметр труб;
- толщина стенок труб;
- глубина раструба;
- длина трубы;
- положение уплотнителя;
- диаметр раструба и втулки; 
	ТУ BY 100261791.025-2021, п.3

	Трубы бетонные с интегрированными уплотнителями
	ТУ BY 100261791.025-2021
	- отклонения от прямолинейности профиля продольного сечения трубы, измеряемое по образующей цилиндрической части;
- отклонения от перпендикулярности торцевых поверхности
	ТУ BY 100261791.025-2021, п.3

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 100261791.025-2021, п. 1.6

	Блоки виброизоляционные для упругого крепления рельсового пути метрополитена
	ТУ BY 100261791.005-2020
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	ТУ BY 100261791.025-2021, п. 4.14

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ТУ BY 100261791.025-2021, п. 4.6

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ТУ BY 100261791.025-2021, п. 4.7

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 100261791.025-2021, п. 1.5

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 100261791.025-2021, п. 1.7

	Плиты железнодорожного переезда
	ГОСТ 13015.0-
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонной поверхности
	ГОСТ 13015.0-83

	
	
	Определение точности геометрических параметров;
Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п.п.7.1, 7.8
СТБ 2174-2011, п.п.7.1, 7.9

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 13015.2-81



Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля

							                             О.Н.Лешкевич       .
			М.П.        А.И.Жизневский
		
