

	Приложение к свидетельству о технической компетентности

	№
	00295018.573-2021

	от
	«10» сентября  2021г.
	на
	4
	Листах
	Лист №
	4



	ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ

	      Системы производственного контроля   

	наименование испытательного подразделения (комплекса)

	БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКОГО   СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РЕМ-КОЛОР» В ФОРМЕ  ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

	












	Наименование
испытываемой
продукции в
строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливаю -
щего  требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего   методику проведения  испытаний (контроля)  продукции в строительстве

	СОСТАВЫ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

	ТУ PБ 101558453.005-2004 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ГОСТ 29319-92

	
	
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1843-2008

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ PБ 101558453.005-2004

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73 
ТУ PБ 101558453.005-2004

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенной плёнки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:
воды,
0,5%-ного раствора моющего средства,
0,5%-ного раствора хлорамина или др. дезинфицирующих р-ров
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ PБ 101558453.005-2004

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Маркировка
	ТУ PБ 101558453.005-2004 

	
	
	Упаковка
	ТУ PБ 101558453.005-2004 

	ЭМАЛИ, ГРУНТОВКИ И ГРУНТ-ЭМАЛИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
	ТУ BY 101558453.006-2005 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:
воды,
минерального масла,
бензина,
10% раствора серной кислоты,
10% раствора азотной кислоты,
10% раствора гидроксида натрия, 
раствора хлористого натрия с массовой долей 3%
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм
	ГОСТ 8420-74

	
	
	Прочность покрытия при изгибе
	ГОСТ 31974-2012

	
	
	Адгезия покрытия
	ГОСТ 15140-78 (раздел 2)

	
	
	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1
	ГОСТ 4765-73

	
	
	Срок годности (жизнеспособность)
	ГОСТ 27271-2014
ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.006-2005

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.006-2005

	СОСТАВЫ «РЕМ-АКВА» АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
	ТУ BY 101558453.008-2010 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.008-2010 

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.008-2010 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.008-2010

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73 
ТУ BY 101558453.008-2010

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:
воды,
раствора хлористого натрия с массовой долей 3%,
минерального масла,
бензина,
10% раствора серной кислоты,
10% раствора азотной кислоты,
10% раствора гидроксида натрия
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 101558453.008-2010

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 
	ГОСТ 8420-74 

	
	
	Прочность покрытия при изгибе
	ГОСТ 31974-2012

	
	
	Адгезия покрытия
	ГОСТ 15140-78 (раздел 2)

	
	
	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1
	ГОСТ 4765-73

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.008-2010 

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.008-2010 

	Краска ВД-АК-2025 РЕМ-АКВА
	ТУ BY 101558453.010-2012 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.010-2012 

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.010-2012 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.010-2012

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73 
ТУ BY 101558453.010-2012

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенного покрытия
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:
воды,
0,5%-ного раствора моющего средства,
0,5%-ного раствора хлорамина или др. дезинфицирующих р-ров
	ГОСТ 9.403-80, метод А
ТУ BY 101558453.010-2012

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	СТБ 1843-2008

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.010-2012 

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.010-2012 

	Растворители органические «Рем-Сол»
для лакокрасочных материалов
	ТУ BY 101558453.013-2014 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Внешний вид и цвет
	ГОСТ 2706.1-95
ТУ BY 101558453.013-2014

	
	
	Плотность 
	ГОСТ 18995.1-73
ТУ BY 101558453.013-2014

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.013-2014

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.013-2014

	МАТЕРИАЛЫ ЭПОКСИДНЫЕ
	ТУ BY 101558453.014-2019

	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.014-2019

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.014-2019

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.014-2019

	
	
	Время высыхания
до степени 3 
до степени 5 
	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 101558453.014-2019

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:
воды,
индустриального масла,
бензина,
3% раствор хлористого натрия,
40 % раствора гидроокиси калия
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 101558453.014-2019


	
	
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 
	ГОСТ 8420-74

	
	
	Прочность покрытия при изгибе
	ГОСТ 31974-2012

	
	
	Адгезия покрытия
	ГОСТ 15140-78 (раздел 2)

	
	
	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1
	ГОСТ 4765-73

	
	
	Срок годности (жизнеспособность) 
	ГОСТ 27271-2014
ТУ BY 101558453.014-2019

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.014-2019

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.014-2019

	Краска ВД-АК-101 «Рем-Колор» фактурная

	ТУ BY 101558453.015-2020 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.015-2020

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.015-2020

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.015-2020

	
	
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 101558453.015-2020

	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию:
воды,
0,5%-ного раствора моющего средства,
0,5%-ного раствора хлорамина или др. дезинфицирующих р-ров
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 101558453.015-2020

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.015-2020

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.015-2020

	Краски «ЭкоКолор»

	ТУ BY 101558453.016-2021
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.016-2021

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.016-2021

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.016-2021

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 101558453.016-2021

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию
воды
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 101558453.016-2021

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.016-2021

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.016-2021

	Грунт-эмаль АС-1607 «Рем-Люкс»
	ТУ BY 101558453.017-2021
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ТУ BY 101558453.017-2021

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 101558453.017-2021

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 101558453.017-2021

	
	
	Время высыхания до степени 3 

	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 101558453.017-2021

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию: воды,
3% раствор хлористого натрия,
минерального масла,
дизельного топлива
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 101558453.017-2021


	
	
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм
	ГОСТ 8420-74

	
	
	Прочность покрытия при изгибе
	ГОСТ 31974-2012

	
	
	Адгезия покрытия
	ГОСТ 15140-78 (раздел 2)

	
	
	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1
	ГОСТ 4765-73

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 101558453.017-2021

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 101558453.017-2021

	Краски водно-дисперсионные «Farbmann» для наружных работ


	[bookmark: _GoBack]ТУ BY 191029427.001-2020 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ГОСТ 29319-92
ТУ BY 191029427.001-2020

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 191029427.001-2020

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 191029427.001-2020

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 191029427.001-2020

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 8784-75 (раздел 1)

	
	
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
	ГОСТ 9.403-80 (метод А)
ТУ BY 191029427.001-2020

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 191029427.001-2020

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 191029427.001-2020

	Краски водно-дисперсионные «Farbmann» для внутренних  работ

	ТУ BY 191029427.002-2020 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014

	
	
	Цвет покрытия
	ГОСТ 29319-92
ТУ BY 191029427.002-2020

	
	
	Внешний вид покрытия
	ТУ BY 191029427.002-2020

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012
ТУ BY 191029427.002-2020

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73
ТУ BY 191029427.002-2020

	
	
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Плотность 
	ГОСТ 31992.1-2012
ТУ BY 191029427.002-2020

	
	
	Маркировка
	ТУ BY 191029427.002-2020

	
	
	Упаковка
	ТУ BY 191029427.002-2020

	Композиции защитно-отделочные строительные:
Штукатурка защитно-отделочная крупнозернистая Рем-Фикс НВ П1
Грунтовка адгезионная для наружной и внутренней отделки «Рем-Фикс» НВ П Д 1
	СТБ 1263-2001 
	Отбор проб для испытаний
	ГОСТ 9980.2-2014,
СТБ 1263-2001

	
	
	Цвет покрытия
	ГОСТ 28196-89 

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2012

	
	
	Время высыхания до степени 3 
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Усадка покрытия
	СТБ 1263-2001

	
	
	Маркировка
	СТБ 1263-2001

	
	
	Упаковка
	ГОСТ 9980.3-2014
СТБ 1263-2001





	

Руководитель организации по оценке                                 системы  производственного  контроля
	


______________________________
личная   подпись
                                              М.П.
	

В.И.Лобачевский
 расшифровка  подписи
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