	
	
Приложение 
к свидетельству о технической компетентности   

	
	системы производственного контроля

	
	№ 373729895000.7253-2026

	
	всего листов 
	18
	, лист №
	18

	Область технической компетентности системы производственного контроля

	Завода крупнопанельного домостроения №1



	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового
акта, устанавливающего
требования к выполнению
работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным
конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы 
проведения
испытаний,
контроля



	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость (подвижность, жесткость);
температура смеси; 
расслаиваемость;
сохраняемость свойств бетонной смеси (удобоукладываемости);
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005
СТБ 1035-96

	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов. 
Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов.
	ГОСТ 30108-94

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
водоудерживающую способность;
расслаиваемость; 
морозостойкость;
средняя плотность;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-2024
СТБ 1307-2012

	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов.
	ГОСТ 30108-94

	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005
с 01.03.2026 
СТБ 2674-2025
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012


	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов.
	ГОСТ 30108-94

	Бетоны конструкционные
тяжелые для транспортного и
гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие. 
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012


	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов.
	ГОСТ 30108-94

	Бетоны легкие
	СТБ 1187-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 27005—2014

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012


	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов.
	ГОСТ 30108-94

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
маркировка;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	ГОСТ 8267-93
ТУ BY100008115.027-2016

	Отбор проб;
зерновой состав;
насыпная плотность ;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
	СТБ 1217-2000
	Отбор проб;
зерновой состав;
влажность.
	ГОСТ 9758-2012

	
	СТБ 1704-2012

	Геометрические параметры.

	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89




	Изделия железобетонные
для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109-98
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей;
Маркировка.
	СТБ 1109- 98
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий
	СТБ 1235-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, качество бетонной поверхности, внешний вид конструкций, категория бетонной поверхности.
Защита закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1235-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	Изделия железобетонные для ливневой канализации
	СТБ 1490-2004
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей.
Защита закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1490-2004
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	Изделия железобетонные для быстромонтируемых трансформаторных подстанций с кабельными и воздушными вводами
	СТБ 1248-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей.
Защита закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1248-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	Формы стальные для изготовления железобетонных изделий
	СТБ 1120-98
СТБ 1121-98
СТБ 1127-98
	Отклонение от линейных размеров.
Отклонение от перпендикулярности.
Отклонение от прямолинейности.
отклонение от равенства диагоналей.

	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, 70

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость (подвижность, жесткость);
температура смеси; 
расслаиваемость;
сохраняемость свойств бетонной смеси (удобоукладываемости);
средняя плотность.
	СТБ 1545-2005
СТБ 1035-96

	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов. Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
водоудерживающую способность;
средняя плотность;
прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-2024
СТБ 1307-2012

	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005
[bookmark: _GoBack]с 01.03.2026 
СТБ 2674-2025
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012


	Бетоны конструкционные
тяжелые для транспортного и
гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие. 

	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Прочность бетона на сжатие  методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012


	Бетоны легкие
	СТБ 1187-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 27005—2014

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	Формы стальные для изготовления железобетонных изделий
	СТБ 1120-98
СТБ 1121-98
СТБ 1127-98
	Отклонение от линейных размеров.
Отклонение от перпендикулярности.
Отклонение от прямолинейности.
отклонение от равенства диагоналей.

	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
маркировка;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб;
зерновой состав;
насыпная плотность ;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
	СТБ 1704-2012

	Геометрические параметры.

	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	Изделия железобетонные
для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109-98
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей;
Маркировка.
	СТБ 1109- 98
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий
	СТБ 1235-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам.
Ширина раскрытия трещин, качество бетонной поверхности, внешний вид конструкций, категория бетонной поверхности.
Защита закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1235-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	Изделия железобетонные для ливневой канализации
	СТБ 1490-2004
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей.
Защита закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1490-2004
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 

	Изделия железобетонные для быстромонтируемых трансформаторных подстанций с кабельными и воздушными вводами
	СТБ 1248-2000
	Геометрические параметры. 
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам. 
Ширина раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей.
Защита закладных изделий от коррозии.
Маркировка.
	СТБ 1248-2000
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018

	
	
	Прочность бетона. 
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений.
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры.
	ГОСТ 22904-2023

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95 






	
Заместитель генерального директора
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